CONTINUITA RS
Sistemi di connessione antisismica Seismic connection systems ‘-;-M_HH R S CONTINUITY

Per rispondere alle attuali esigenze costruttive, nel segno della ricerca eTo meet current demands from the construction industry, B.S.Italia ‘ -

dell'innovazione che da sempre la contraddistingue, B.S.Italia ha - thanks to the research and innovation that has always distinguished it -
ripensato il nodo di connessione tra manufatti in cemento armatchas developed a new concept connection node between reinforced
prefabbricati e non, brevettando un sistema totalmente nuovo dioncrete elements (precast and otherwise). The result is a patented

connessione, che nasce da un unico principio fondativo. Un risultataground-breaking connection system based on a single basic principle,
innovativo, che basa il proprio principio di funzionamento su pochiffering a Continuity Connection. This innovative result is based on a few
intelligenti elementi, progettati e ingegnerizzati per ottenere unaintelligent elements, designed and engineered to get 100% controlled
connessione controllabile sotto ogni punto di vista, totalmente a secco. connections and "dry" assembly.

L'innovazione del nuovo sistema di Connessioni antisismiche B.S.ItaliaThe innovative features of the new B.S.Italia Seismic Connection system

permette il superamento di tutti i difetti insiti oggi nei collegamenti di tipget rid of all the above defects in both types of classic connection, the
classico, offrendo in entrambe le versioni il raggiungimento degli obiettitivo versions offering the chance to meet all the basic structural design

fondamentali per un buon progetto strutturale: goals:

- tolleranze di accoppiamento - coupling tolerance

- duttilita - ductility

- regolazione verticale della quota d'imposta - vertical and height adjustment

- set di fissaggio in fondazione - foundation fixing set

- semplificazione del calcolo strutturale - simplified structural calculations

- assenza di controventatura - no need of windbracing

- manicotti a doppia aderenza - double adherence sleeves

- universalita di accoppiamento e rapidita di montaggio. - coupling universatility and fast erection.

Tutti pregi importanti, che il sistema brevettato - frutto di uno studidAll important advantages guaranteed by the patented system - the result

basato su numerosi test e collaudi rigorosi - garantisce grazie all'insiemeof a study involving numerous tests and strict controls - thanks to the SIS TEMA DI ‘ ONNESSIONE
di tutte le sue componenti, progettate e ingegnerizzate con intelligenzapmbination of the various components, all intelligently designed and

oltre che prodotte con materiali e tecniche all’avanguardia. engineered and produced using cutting-edge materials and techniques. SISMO_RESIS TEN TE
tra manufatti cementizi

CERTIFICATO “TIPO C”
secondo le NTC 2008 e EN 1998-1:2005

B.S.Grout, malta speciale nata dalla collaborazione tra Mapei e B.S.Italia,
e stata appositamente studiata per rendere operativa la connesione di continuita.

B.S.Grout, special mortar created from the collaboration between Mapei and B.S.Italia,
is the purposely designed mortar to enable the functionality of the continuity connection.

SEISMIC CONNECTION
SYSTEM
between concrete elements

“TYPE C”CERTIFICATION
according to NTC 2008 and EN 1998-1:2005
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Doppia aderenza il calcestruzzo
di confinamento esternamente
all'elemento, la malta B.S.Grout
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SISTEMA DI CONNESSIONE ANTISISMICA tra manufatti cementizi

ANTISEISMIC CONNECTION SYSTEM between concrete elements i

Sistema di continuita sismo-resistente certificato e collaudato, Selsmic continuity system, tested and certified made of S sleeves and Approfonditi studi analitici, analisi numeriche e prove sperimentali, in scala e Deep analytical and numerical researches, with experimental mock up and full

composto da manicotti S e dispositivi di regolazione RS per i principali ferri di RS adjustment assemblies for the mainly used reinforcing rebars. Widely al vero, interne ed esterne presso laboratori internazionali accreditati e scale tests, inhouse and at international accredited labs and renowned

armatura. Ampiamento utilizzato per connettere saldamente elementi strutturali adopted to connect structural vertical and horizontal concrete elements in riconosciuti dipartimenti universitari presso il Politecnico di Milano, Il universities like Politecnico of Milan, Politecnico of Turin, University

verticali e orizzontali, anche in ambito non sismico. seismic and non seismic applications. Politecnico di Torino, L'universita La Sapienza di Roma e I'Eucentre di La Sapienza” in Rome and FUCENTRE in Pavia, have validated and
Pavia, hanno validato e certificato il sistema. certified the system.

COLLEGAMENTI ANTISISMICITRA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

“Previa dimostrazione analitica che il funzionamento del collegamento € equivalente a quello di uno interamente realizzato in opera,

Ancoraggio ollega un q!
: la struttura € assimilabile ad una di tipo monolitico.
Anchoring bar . e . . ; . . . . . .
L'idoneita di giunzioni atte a realizzare il meccanismo plastico previsto per le strutture a telaio ed a soddisfare le richieste globali
e locali di duttilita ciclica nella misura corrispondente alle CD “A” e “B” puo essere desunta da prove sperimentali in scala reale
Boccola che includano almeno tre cicli completi di deformazione di ampiezza corrispondente al fattore di struttura q,

effettuate su sotto-insiemi strutturali significativi.” (cfr. NTC 14.02.2008)
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VANTAGGI DEL SISTEMA DI CONNESSIONE ANTISISMICA DI CONTINUITA RS oy | 5 CONCLUSIONI
ADVANTAGES OF THE SEISMIC BEARING RS CONTINUITY CONNECTION 2, % _ Considerate le analisi numeriche svolte
g e viste le risultanze sperimentali acquisite si attesta che
Garantisce una tolleranza maggiore rispetto Tolleranze di accoppiamento  Guarantees higher tolerance than other ) | sistemi antisismici BS Italia S.p.a preposti a realizzare
ai sistemi di giunzione in commercio Coupling tolerance junction systems currently on the market —ime una connessione tra elementi prefabbricati in calcestruzzo
R o s | sono da classificare come COLLEGAMENTI DI TIPO C
H H i — ostamento in sommita [mm . . .
Il piede del sistema permette una regolazione Regolazione verticale - e St ’ o ai sensi delle NTC2008 e Eurocodice 8 EN1998-1:2005.
micrometrica delle quote d'imposta della quota d'imposta pilastro  The system foot allows for fine adjustment of Essi infatti sono idonei ad attuare un collegamento equivalente
e della verticalita del manufatto fino a 5 cm Vertical and height the height and verticality of the element up to 2" . ad uno interamente realizzato in opera, sono adatti a realizzare
adjustment of the column prtobbicato il meccanismo plastico previsto per le strutture a telaio ed
- - - - - - - ot oprs a soddisfare le richieste globali e locali di duttilita ciclica
La forma de_I manicotto & studiata per garantire Doppia aderenza The sleeve is purposely designed to favour nella misura corrispondente alle Classi di Duttilita Alte e Bassa.
I'aderenza interna ed esterna del sistema Double adherence internal and external adherence of the system
Maggior velocita e maggior risparmio Senza puntellazioni Increase in erection speed and lower laying G Dimostrazione analitica che il funzionamento del collegamento
in fase di verticalizzazione No bracing prices e & equivalente ad uno interamente gettato in opera
Il manicotto pud essere utilizzato con tondini Universalita One anchoring sleeve can be combined with osstr s e
di diverso diametro: da @ 12 a @ 32 Universality rebars of different diameters: from # 4 to # 10 TS i 5
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CONNESSIONE ANTISISMICA VERTICALE

VERTICAL AN TISEISMIC CONNECTION SYSTEM —SPATENTED —

Connessione di Continuita S - S Continuity Connection System
La Connessione di Continuita RS, sistema di connessione antisismica tra manufatti cementizi
prefabbricati, garantisce il trasferimento diretto delle forze tra due barre di armatura, evitando la
sovrapposizione dei ferri ed eliminando le eccentricita nei componenti di giunzione o nelle barre interne.

| "
Emulazione perfetta delle strutture gettate in opera, ¢ la soluzione ideale dal punto di vista delle ' {
prestazioni antisismiche: sfruttando il concetto di aderenza (mediante una matrice cementizia) tra barre
d'armatura e manicotto metallico (che, per la prima volta al mondo, & proposto con una doppia aderenza : I
interna e esterna al calcestruzzo, in modo da prevenirne lo sfilamento) assicura una situazione di < s . -
perfetta continuita (tra pilastro prefabbricato e opera di fondazione, tra pilastri prefabbricati, tra pilastro L 1 .
prefabbricato e setto di calcestruzzo), tipica delle strutture gettate in opera. Grazie ad un innovativo . e

e . ——

sistema di regolazione la CONNESSIONE DI CONTINUITA permette la messa in opera dei manufatti |
prefabbricati senza opere provvisionali di puntellamento e di sostegno. Un risultato innovativo incentrato £ =i
su un piede regolabile, interposto a secco tra gli elementi metallici predisposti negli elementi

Socket da connettere.

Boccola

Il manicotto di continuita S & disponibile per essere posizionato in fondazione,

Continuity Connection RS, a seismic connection system for concrete elements, guarantees transfer nel pilastro 0 anche in versione regolabile con piedino per tutte le applicazioni.
of the forces between two rebars, doing away with the need to overlap the rebars and eliminating
the risk of eccentricity in the connection components or in the bars. Perfect alternative to cast-in-
place structures, this is the ideal solution in terms of seismic performance:. exploiting the concept of
adhesion (via a concrete matrix) between the rebars and sleeve (with a world first double concrete Connessione di Continuita RS - RS Continuity Connection System
.......... adherence internal and external, to prevent it from pulling out) thus guaranteeing virtually perfect

continuity (between precast column and foundation works, between precast columns, between precast |.

The S continuita sleeve is available to be placet in the foundation, in the column or even with an adjustable foot for all applications.

Ghiera di fissaggio column and a concrete wall) typical of cast-in-place structures. Thanks to an innovative adjustment
system, CONTINUITY CONNECTION lets you use precast concrete elements without the need for
temporary support or shoring. In fact, this innovative result is based on the principle of the adjustable
foot placed between two metal elements already “dry” fitted inside the elements you want to
connect.

Fixing ring-nut
La Connessione di Continuita RS put essere
utilizzata di per sé, o in abbinamento ai manicotti S,

* 3 a seconda delle richieste strutturali.

The RS Continuita Connection can be used

|L[ by itself or with the S sleeves,

Piede di regolazione accordino to structural design.

Adjustment foot

Fasi di montaggio tra pilastro prefabbricato, fondazione in opera e realizzazioni.
Erection phases of the precast column, foudation works joint and applications.

. . Manicotto
________ Pilastro prefabbricato | di Continuita

Precast column Continuity
sleeve
Base di ancoraggio
Anchoring base ? 1| ?
------------- < -‘ &>
Fondazione |
Foundation .

Tutti i manicotti di Connessione sono posti in fondazione,
la regolazione avviene mediante 4 Connessioni di Continuita a secco

All the Connection sleeves are positioned in foundation,
vertical adjustment is achieved via 4 dry Continuity Connection elements




